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  タップリベラメンテとフィルタライザーの活用(5) 

―SWD-CT10へ適用― 

 

１．始めに 

前報(4)ではHi-Res Editorと城下工業の DACである SWD-DA10におけるタップリ

ベラメンテとフィルタライザーの効果について報告しましたが、今回は FIDELIXの

電源を使用した場合の城下工業の CDトランスポートである SWD-CT10について調

べてみることにしました。 

 

２．タップリベラメンテとフィルタライザーおよび Hi-Res Editorの試聴方法 

 試聴は、SWD-CT10の S/PDIF出力を CCV-5経由でmicro iDSDに入力して CDを

再生することでタップリベラメンテとフィルタライザーの効果をしらべました。なお、

SWD-CT10 には GPS-777 から 48KHz のクロックを、CCV-5 には GPS-777 から

96KHzのクロックを入力しています。 

フィルタライザーについては、SWD-CT10 の付属の AC アダプターを使用せず、音

質向上のために城下の製品用に購入した FIDELIXの電源の ACケーブルとDCケー

ブルについて実施することにしました。 

   

 

３．タップリベラメンテとフィルタライザーの試聴結果 

 タップリベラメンテもフィルタライザーも使用しない状態で聴きますと、GPS-777

からのクロック入力に加えて、パワーリベラメンテや KOJOのタップの導入により、

以前とは随分印象が変ってきて SWD-CT10を見直しています。 

 SWD-CT10の電源は、パワーリベラメンテで給電した KOJOのタップからとってい

ますが、タップリベラメンテから取りますと、ディテールの再現がよくなり、これで

十分ではないかというレベルに達します。 

 次に SWD-CT10に電源を供給している FIDELIXの電源の ACケーブルと DCケー

http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/448a3483f71215e53c5aa0200793679b.pdf


ブルをフィルタライザーに巻きますと、タップリベラメンテで感じた効果が一層助長

され、まるで相当に高価な CD プレイヤーを聴いているようなレベルに達します。

FIDELIXの電源はかなり良く練られた製品のはずですが、それでもタップリベラメ

ンテとフィルタライザーの効果が認められたことは驚きです。SWD-CT10 への外部

クロックの入力、FIDELIX の電源に使用に加えてタップリベラメンテとフィルタラ

イザーの効果が追加され、ハイレベルのパーフォーマンスが得られたということです。 

 

４．まとめ 

 SWD-CT10に電源を供給している FIDELIXの電源についてタップリベラメンテと 

フィルタライザーの効果が相乗的に認められました。 

 

以上 

 


