
和文マニュアル(V.1.1)記載内容 英文マニュアル(V.1.3)記載内容 区分 正しいと思われる記載内容

9.2.1 Input 9.2.1 Input 9.2.1 9.2.1 Input
英文ミスタイ
プ

9.2.1 Input

9.2.1 Input DSPF1&SPDF1(SPDIF1&SPDIF2) DSPF1&SPDF1(SPDIF1&SPDIF2) ミスタイプ DSPF1&SPDF2(SPDIF1&SPDIF2)

9.2.5 Sync
・INT　外部から供給されるクロックより優
れています。

・INT　is superior to any(even

atomic)Clock suppulied from outside
訳の抜け

・INT　外部から供給されるクロック(例えア

トミッククロックでも)より優れています。

9.2.5 Sync ・x64-x256(INTERNAL)/SPDIFで有効
・x64-x256(INTERNAL)/avairable for

SDIF

誤訳および説
明不十分

・x64-x256(INTERNAL)/SDIFで有効および

USB入力でのDSD再生で有効

9.2.14 Trim/Gain
ディジタル入力毎に出力の抵抗値を調整でき
ます。

Use option to change DAC headroom. It

can be set independently for each digital

input.

訳の抜け

このオプションはアンプが一時的にゆがみな
しに出力できるDACの音量を替えるのに使用
してください。これはディジタル入力毎に設
定できます。
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